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Panneau principal

Alimentation du 
panneau principal

Alimentation de la 
borne de recharge

Compteur 
électrique  
120/240V

MAX
200A

M
A

X 60A

DISJONCTEUR 
BORNE DE 
RECHARGE

ALIMENTATION 
PRINCIPALE

DIP 
SWITCH

Contrôleur de charge  
240-208V, Max 200A

DCC-10

DCC-10 avec 
PANNEAU 

PRINCIPAL
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N

TR
O
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R
ELA

IS D
E P

U
ISSA

N
CE TR

AN
SFO

R
M

ATEU
R
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DE COURANT
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Panneau avec centre 
de mesurage intégré

120/240V

MAX 
200A

Alimentation de la 
borne de recharge

Contrôleur de charge  
240-208V, Max 200A

DCC-10

DCC-10 avec
PANNEAU ET 

COMPTEUR 
ÉLECTRIQUE

M
A

X 60A DIP 
SWITCH

DISJONCTEUR 
BORNE DE 
RECHARGE

CO
N
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O

LEU
R

R
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E P

U
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ALIMENTATION 
PRINCIPALE
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SOUS 
PANNEAU

SOUS 
PANNEAU

Sous panneau

Alimentation du 
sous panneau

Alimentation de la 
borne de recharge

Contrôleur de charge  
240-208V, Max 200A

DCC-10

DCC-10 avec
SOUS PANNEAU

M
A

X 60A DIP 
SWITCH

DISJONCTEUR 
BORNE DE 
RECHARGE

CO
N

TR
O

LEU
R

R
ELA
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E P

U
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N
CE

BORNIERS 
DES LECTEURS 

DE COURANT

TR
AN

SFO
R

M
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R

ALIMENTATION 
PRINCIPALE

Panneau avec centre 
de mesurage intégré

120/240V




